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Spezialreiniger für die Außenreinigung von Flugzeugen - ohne Wasser 

 

ANWENDUNG 
Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln oder kurz aufrühren. Das Produkt wird mit einem Pad (rhoba DRY 

PAD/RHOBA ALTIA Z101) in einer dünnen Schicht großflächig auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. 

Dazu wird das Pad in das Produkt eingetaucht und anschließend leicht ausgepresst. Sobald das Produkt 

getrocknet ist, wird es mit einem Mopp (rhoba DRY MOP/RHOBA ALTIA Z102) entfernt. Das Auftragen und 

Abnehmen des Produktes kann auch mit einem sauberen Tuch erfolgen. Das Produkt kann sowohl auf 

trockenen als auch auf feuchten Oberflächen aufgetragen werden. 

 

 

EIGENSCHAFTEN 
• Anwendung ohne Wasser, Politur und Schutz in einem Arbeitsgang 

• Geeignet für alle lackierten und unlackierten Oberflächen aus Metall, Kunststoff,  

Glas und Acrylglas, auch auf verchromten Oberflächen und Aluminium 

• Versiegelt die Oberfläche und weist Schmutz länger ab 

• Hinterlässt eine saubere, glattere, hochglänzende Oberfläche 

• geruchsneutral 

• Internationale Luftfahrtzulassungen:  
BA Airbus AIMS 09-00-002 
AMS 1650B 
BSS7432 
Lufthansa Freigabe (Entspricht der LH Technik AG „Grey List“) 
 
 

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen Hellbraune, viskose Flüssigkeit 

Geruch neutral 

Dichte bei 20 °C ca. 0,94 g/ml 

pH-Wert 6 - 9 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 
LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5 - 30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

TECHNISCHE INFORMATION – AUSSEN  
 

rhobaAIR AIII DRY WASH 
(RHOBA ALTIA A101) 
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