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Kennzeichnungsfreies Reinigungskonzentrat auf Wasserbasis 

ANWENDUNG 
Multifunktional einsetzbares Reinigungskonzentrat für die Oberflächen- und Teilereinigung im 

Spritz-, Tauch- oder Ultraschallverfahren. Auf Grund schonender Formulierung für diverse 

Materialien geeignet. 

 

 

 

 

 

Danach bei Bedarf mit Wasser spülen. Um einen noch besseren Korrosionsschutz zu erzielen, 

kann mit einer 0,5%igen Lösung RHOBA SUPRA C303 (RHOBACORR PA 2400) gespült werden. 

EIGENSCHAFTEN 
• geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetall und Kunststoff 

• der pH-Bereich ist mittel alkalisch 

• schaumarm in der Anwendung (auch bei Hochdruckanwendung) 

• entfernt einfache Rückstände an Öl 

• je nach Verunreinigung ist eine hohe Verdünnung mit Wasser möglich 

• wirkt demulgierend und ermöglicht damit verlängerte Badstandzeiten 

EINSATZKONZENTRATION 
Durch Titration: 100 ml der abgekühlten Reinigungslösung werden in einem 250ml 

Erlenmeyerkolben mit 5 Tropfen Bromphenolblaulösung versetzt. Es wird mit 0,1 M Salzsäure 

(HCl) bis zum Farbumschlag von blau/violett nach grau/grün titriert. 

Konzentration (Vol.%) = [Verbrauch 0,1 M Salzsäure (HCl) in ml] x 0,43 

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen farblose Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 1,03 g/ml 

pH-Wert bei 20 °C ca.11 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der 

Hersteller beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine 

Haftung übernommen werden. 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

Anwendung Konzentration Temperatur 

Tauchbad 3 - 10 Vol.% 20 - 70 °C  

Ultraschallbad 0,5 - 3 Vol.% 20 - 70 °C  

Spritzen 0,5 - 3 Vol.% 20 - 70 °C  

TECHNISCHE INFORMATION – WÄSSRIGE REINIGUNG  
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