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Kaltreiniger und Entfetter 

 

ANWENDUNG 
Anwendungsfertiger Kaltreiniger für Lackrückstände und hartnäckige Verschmutzungen. Einfach auf die zu 

behandelnde Oberfläche aufsprühen oder mit einem getränkten Lappen auftragen und kurz einwirken lassen. 

Anschließend mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch nachwischen. 

 
 
EIGENSCHAFTEN 

• Mittelflüchtig und verdunstet absolut rückstandslos. 

• Verursacht keine Schäden an Werkstoffoberflächen wie Stahl, Aluminium und Buntmetallen 

• Effizient, da eine hohe Reinigungswirkung bei sehr geringem Verbrauch erzielt wird 

• Besonders geeignet für die gründliche Reinigung zu lackierender Flächen von Anlagen, bei 

Anlagen, Werkzeugteilen, Motoren, Fahrgestellen und Maschinen.  

• Löst zuverlässig Öle, Fette, Wachse, Verharzungen und andere Ablagerungen. 

• Liefert exzellente Ergebnisse beim Spülen von Lösemittellackleitungen. 

 

  

TECHNISCHE ANGABEN 
Aussehen farblose Flüssigkeit 

Dichte bei 20 °C ca. 0,87 g/ml 

Flammpunkt > 23 °C 

 

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller 

beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen  

werden. 

 

LAGERUNG 
Lagertemperatur: 5-30 °C 

Haltbarkeit:  12 Monate 

 

TECHNISCHE INFORMATION – LÖSEMITTELREINIGUNG  
 

RHOBA LAVIA L101 
(RHOBASOL 17 DSF) 
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